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PLATINUM 4130SL 230KV

Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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44.4V

(12S LIPO)

APC16x6E

Propeller

70℃  10min

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

以下数据为室温 25°C、海平面高度的环境下,变化油门输入调节拉力测得。 电机温度为100%油门开放环境下电机运行10分钟机壳温度。在散热不良的环境下，最大功率连续运行时间会变短，应控制全油门运行时间，否则有烧毁电机的危险。
The following data was measured at room temperature of 25°C and sea level by changing the input throttle. 

The motor temperature is the case temperature after 10 minutes of motor operation under full throttle open environment.
The maximum power continuous running time will be shorter in a bad heat dissipation environment, and the full throttle running time should be controlled, otherwise there is the risk of burning the motor.
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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APC16x8E
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80℃  1min54s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度
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PLATINUM 4130SL 420KV

Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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90%

100%

847

960

1071

1182

1350

1524

1707

1901

2108

2329

2564

2814

3078

3355

3646

3949

4262

4585

4916

5255

5601

6733
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4.2 

4.8 

5.5 

6.5 

7.7 
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73.6 

80.5

93.3

106.8

121.2

144.9

171.2

200.9
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22.2V

(6S LIPO)

APC16x8E

Propeller

70℃  10min

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

以下数据为室温 25°C、海平面高度的环境下,变化油门输入调节拉力测得。 电机温度为100%油门开放环境下电机运行10分钟机壳温度。在散热不良的环境下，最大功率连续运行时间会变短，应控制全油门运行时间，否则有烧毁电机的危险。
The following data was measured at room temperature of 25°C and sea level by changing the input throttle. 

The motor temperature is the case temperature after 10 minutes of motor operation under full throttle open environment.
The maximum power continuous running time will be shorter in a bad heat dissipation environment, and the full throttle running time should be controlled, otherwise there is the risk of burning the motor.
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)
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107.6 

107.2

121.8

140.2

161.7

198.9

241.6

289.9

343.6

402.8

467.4

537.3

612.9

694.6

783.5

881.3

990.1

1112.1

1249.3

1402.9

1572.6

1756.8

2384.0

3024

3219

3401

3573

3818

4054

4285

4514

4742

4970

5196

5422

5645

5867

6087

6306

6524

6740

6955

7167

7372

7940

11.0

11.1

10.8

10.4

9.7

9.0

8.4

7.8

7.4

7.0

6.7

6.4

6.2

6.0

5.7

5.5

5.3

5.0

4.8

4.5

4.3

3.7

0.26

0.29

0.33

0.36

0.42

0.47

0.54

0.60

0.67

0.74

0.82

0.90

0.99

1.08

1.17

1.27

1.38

1.50

1.62

1.75

1.90

2.36

22.2V

(6S LIPO)

APC18x8E

Propeller

80℃  1min4s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

120

96

72

48

24

12

9.6

7.2

4.8

2.4

2500

2000

1500

1000

500

9000

7200

5400

3600

1800

2.5

2

1.5

1

0.5

100

80

60

40

20

E�(%) E�(g/W) POUT(W)

0 21 3 4 5 6 10987

Tor(N.m) Spd(RPM) C(Amp)

T(Kg/rotor)



PLATINUM 4130SL 490KV

Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)

33%

35%

37%

39%

42%

45%

48%

51%

54%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

75%

78%

81%

84%

87%

90%

100%

878

995

1105

1211

1370

1538

1722

1923

2145

2388

2648

2925

3214

3512

3814

4119

4422

4724

5023

5322

5625

6706

4.2 

4.8 

5.5 

6.2 

7.3 

8.6 

10.1 

11.8 

13.8 

16.0 

18.5 

21.3 

24.3 

27.8 

31.6 

35.8 

40.4 

45.5 

51.0 

57.0 

63.5 

87.9 

92.7

107.1

122.0

137.6

162.8

191.4

224.3

262.3

305.9

355.4

410.9

472.7

541.4

617.6

702.1

795.6

898.5

1011.1

1133.4

1265.8

1409.1

1950.0

3676

3894

4089

4268

4524

4778

5037

5306

5583

5867

6157

6449

6741

7033

7322

7606

7884

8154

8417

8672

8922

9705

9.5

9.3

9.1

8.8

8.4

8.0

7.7

7.3

7.0

6.7

6.4

6.2

5.9

5.7

5.4

5.2

4.9

4.7

4.4

4.2

4.0

3.4

0.16

0.19

0.21

0.23

0.26

0.30

0.33

0.38

0.42

0.47

0.53

0.59

0.65

0.71

0.78

0.86

0.94

1.02

1.11

1.21

1.31

1.66

22.2V

(6S LIPO)

APC15x8E

Propeller

80℃  4min26s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

以下数据为室温 25°C、海平面高度的环境下,变化油门输入调节拉力测得。 电机温度为100%油门开放环境下电机运行10分钟机壳温度。在散热不良的环境下，最大功率连续运行时间会变短，应控制全油门运行时间，否则有烧毁电机的危险。
The following data was measured at room temperature of 25°C and sea level by changing the input throttle. 

The motor temperature is the case temperature after 10 minutes of motor operation under full throttle open environment.
The maximum power continuous running time will be shorter in a bad heat dissipation environment, and the full throttle running time should be controlled, otherwise there is the risk of burning the motor.
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Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)

33%

35%

37%

39%

42%

45%

48%

51%

54%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

75%

78%

81%

84%

87%

90%

100%

910

1029

1145

1261

1437

1622

1820

2036

2271

2526

2801

3096

3410

3740

4084

4440

4806

5179

5556

5935

6314

7511

4.0 

4.6 

5.3 

6.0 

7.0 

8.3 

9.6 

11.2 

13.1 

15.2 

17.6 

20.2 

23.2 

26.6 

30.2 

34.2 

38.5 

43.2 

48.2 

53.7 

59.6 

82.4 

89.2

103.2

117.6

132.5

156.7

183.7

214.5

250.0

290.7

337.4

390.5

450.3

517.1

590.9

671.9

760.2

856.0

959.6

1071.7

1193.0

1324.7

1830.8

3686

3894

4088

4272

4539

4803

5069

5341

5618

5900

6187

6476

6768

7059

7350

7638

7923

8203

8476

8743

9002

9790

10.2

10.0

9.7

9.5

9.2

8.8

8.5

8.1

7.8

7.5

7.2

6.9

6.6

6.3

6.1

5.8

5.6

5.4

5.2

5.0

4.8

4.1

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.28

0.32

0.36

0.41

0.46

0.51

0.56

0.62

0.69

0.75

0.82

0.90

0.97

1.05

1.14

1.23

1.57

22.2V

(6S LIPO)

APC16x6E

Propeller

80℃  8min19s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

90

72

54

36

18

12

9.5

7.2

4.8

2.4

1800

1440

1080

720

360

11000

8800

6600

4400

2200

1.8

1.44

1.08

0.72

0.36

100

80

60

40
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E�(%) E�(g/W) POUT(W)
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Tor(N.m) Spd(RPM) C(Amp)

T(Kg/rotor)



Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)

33%

35%

37%

39%

42%

45%

48%

51%

54%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

75%

78%

81%

84%

87%

90%

100%

1132

1288

1431

1566

1766

1971

2193

2436

2703

2995

3312

3650

4005

4374

4751

5132

5513

5892

6266

6636

7005

8250

5.2 

6.0 

6.8 

7.7 

9.2 

10.9 

12.9 

15.2 

17.8 

20.7 

24.1 

27.7 

31.7 

36.2 

41.0 

46.4 

52.4 

59.0 

66.1 

73.9 

82.3 

113.9 

115.0

132.7

151.9

172.4

205.8

243.6

287.2

337.7

395.7

461.4

534.9

616.2

705.6

803.9

912.3

1032.1

1164.4

1309.9

1468.7

1641.1

1827.4

2525.7

3567

3789

3985

4164

4417

4666

4919

5182

5453

5732

6013

6294

6573

6847

7115

7379

7638

7892

8140

8384

8621

9321

9.8

9.7

9.4

9.1

8.6

8.1

7.6

7.2

6.8

6.5

6.2

5.9

5.7

5.4

5.2

5.0

4.7

4.5

4.3

4.0

3.8

3.3

0.23

0.26

0.29

0.32

0.36

0.41

0.46

0.51

0.58

0.64

0.72

0.79

0.87

0.96

1.05

1.15

1.25

1.36

1.47

1.59

1.72

2.18

22.2V

(6S LIPO)

APC16x8E

Propeller

80℃  1min26s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

120

96

72

48

24

12

9.6

7.2

4.8

2.4

2500

2000
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1000

500

10000

8000

6000

4000

2000

2.5

2

1.5

1

0.5

100

80

60

40

20

E�(%) E�(g/W) POUT(W)

0 21 3 4 5 6 987

Tor(N.m) Spd(RPM) C(Amp)

T(Kg/rotor)



Voltage(V) Propeller Throttle(%) Thrust(g) Current(A) Power(W) Speed(RPM) Efficiency(g/W) Temperature(℃)

33%

35%

37%

39%

42%

45%

48%

51%

54%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

75%

78%

81%

84%

87%

90%

100%

1340

1537

1709

1865

2089

2319

2570

2850

3164

3510

3885

4282

4692

5107

5518

5919

6305

6672

7024

7368

7716

9121

5.9 

6.9 

8.0 

9.2 

11.0 

13.0 

15.3 

18.0 

21.0 

24.4 

28.1 

32.1 

36.6 

41.7 

47.4 

53.9 

61.0 

68.7 

76.8 

85.4 

94.6 

129.3 

132.3

154.4

178.7

204.1

244.5

289.5

341.0

400.4

467.5

542.1

624.0

713.8

813.6

926.3

1054.0

1197.5

1355.7

1526.1

1706.5

1896.7

2099.7

2867.4

3508

3748

3948

4123

4362

4595

4835

5087

5351

5624

5900

6177

6450

6719

6983

7239

7486

7724

7952

8173

8392

9121

10.1

10.0

9.6

9.1

8.5

8.0

7.5

7.1

6.8

6.5

6.2

6.0

5.8

5.5

5.2

4.9

4.7

4.4

4.1

3.9

3.7

3.2

0.28

0.32

0.36

0.39

0.44

0.50

0.56

0.62

0.69

0.77

0.85

0.93

1.02

1.12

1.23

1.34

1.46

1.58

1.71

1.84

1.98

2.48

22.2V

(6S LIPO)

APC17x8E

Propeller

80℃  55s

工作电压 螺旋桨 油门 拉力 电流 输入功率 转速 效率

Torque(N·m)
扭矩 电机机壳温度

140

112

84

56

28

12

9.6

7.2

4.8

2.4

2500

2000

1500

1000

500

10000

8000

6000

4000

2000

3

2.4

1.8

1.2

0.6

100

80

60

40

20

E�(%) E�(g/W) POUT(W)

0 21 3 4 5 6 10987

Tor(N.m) Spd(RPM) C(Amp)

T(Kg/rotor)


